CONSTRULITA LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES SUonaor s
MAN-FOR-C073 REV.3 DE REALIZAR LA INSTALACION
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Luminario LED de uso exterior 4 —— N N ~

|;| I;I I;‘ Orificio central

Retirar los opresores que

sujetan la base del luminario Y.
_ o Fijar la base al piso, asegurandose de que los cables
Retirar la base del luminario de alimentacion atraviesen por el orifcio central
INSTRUCCIONES DE INSTALACION N AN O\ J
ATENCION! ANTES DE INSTALAR DESCONECTE EL : Diagrama Eléctrico
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. Figura 4 gra _
4 ) (Tension de Operacion:
1.- Retirar los opresores que se encuentran en la parte inferior del ; 127 - 220 V
e Arie (Ei - ca 60 Hz
luminario (Figura 1). 0.156- 0,110 A
- i inari i 2). Linea - Negro
2.- Retirarla base del luminario (Figura 2) Tiom - Vorde
3.- Usar el kit de instalacion (incluido) para fijar la base del Neutro - Blanco
luminario al piso, asegurandose que los cables de alimentacion
crucen a través del orificio central de la base (Figura 3).
Linea |
4.- Redadlizar las conexiones eléctricas adecuadas, de acuerdo al
diagrama eléctrico presente en este instructivo. Tierra Luminario
5.- Volver a ensambilar el luminario con su base (Figura 4), . Neutro |
utilizando los opresores retirados en el paso 1.
6.- Elluminario es libre de mantenimiento. ﬂ Arreglo de Leds (InCIuido)
Realizar las conexiones elpectricas adecuadas y 11 W
\ fijar el posta a su base j \ )
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