LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE REALIZAR LA INSTALACION

PRECAUCION:

Antes de instalar desconecte el suministro de energia eléctrica y lea las

instrucciones.

construlitar

el sentido de fa luz

‘ LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE REALIZAR LA INSTALACION

PRECAUCION:

Antes de instalar desconecte el suministro de energia eléctrica y lea las

instrucciones.

construlitar

el sentido de fa luz

1.- Este luminario esta

las medidas abajo mencionadas:

disefiado para ser instalado en un bote integral o plafon de

MODELO MEDIDAS
RE1212BBCD, BBND Bote @85mm, 81mm X 100mm. Plafén 10mm
RE1247BBCD,BBND (corte ¢85mm)

RE1035BBCD, BBND
RE1036BBCD, BBND
CO1209BBCB, BBNB'
CO1211BBCB, BBNB'
RE1037BBCD, BBND
RE1043BBCD, BBND
RE1044BBCD, BBND

RE1045BBCD, BBND
RE1046BBCD, BBND

Bote P120mm, 81mm x 172mm. Plafén 10mm
(corte $120mm)

RE1041BBCD, BBND
RE1042BBCD, BBND

Plafon 10mm (corte $#155mm)

IMPORTANTE!

Instalar en botes con dimensiones menores puede ocasionar que no se pueda

empotrar el luminario.
sugeridas.

Se puede instalar en botes con alturas mayores a las

2.- Retirar pelicula protectora del acrilico del luminario.

3.- Realice la conexién del luminario.

CABLE NEGRO- LINEA

CABLE BLANCO-

(CABLE VERDE - TIERRA

CABLE NEGRO- LINEA
CABLE ROJO- NEUTRO
(CABLE VERDE - TIERRA

™7

RE1212BBCD, BBND
- e RE1247BBCD, BBND
Realice la conexién
con alambre de cal. [ REL035BBCD, BEND
14 méximo de | RELO36BBCD, BBND
., acuerdo a la figura, | RE1037BBCD, BBND
unir con 3 | RE1034BBCD, BBND
conectores RE1037BBCD, BEND
(incluidos en el kit). | RE1043BBCD, BEND
Para los siguientes | REL044BBCD, BBND
codigos: RE1045BBCD, BBND
RE1046BBCD, BEND

NEUTRO

Realice la conexion
con alambre de cal.

16 max  (no CO1209BBCB, BBNB
incluidos). Para los C01211BBCB, BBNB

siguientes cédigos.
LINEA
NEUTRO

Realice Ia conexion
con alambre cal. 12
max. Para los
siguientes cédigos.

RE1041BBCD, BBND

RE1042BBCD, BBND

Método de atenuacién: por linea

El producto es dimeable, los dimmers que recomiendan para su correcto

funcionamiento son los siguientes:

MARCA MODELO
Leviton Sure Slide 6674
llluma Tech IPLO6
Skylark C.L SCL-153P
Lutron Diva CeL DVWCL-153P, DVCL-153
Lumea C.L LGCL-153PH

4.- Colocacién del luminario en bote integral o plafén.

RE1212BBCD, BBND

i sore €l luminario cuenta
|miEGraL con 3 muelles que

RE1247BBCD, BBND

RE1035BBCD, BBND

ayudara a empotrar el
luminario en el bote.

RE1036BBCD, BBND

RE1037BBCD, BBND

Tome el luminario y
empotre, j

RE1034BBCD, BBND

hacia el bote, hasta
que suba totalmente.

CO1209BBCB, BBNB

RE1037BBCD, BBND

CO1209BBCB, BBNB

El luminario cuenta
con 2 muelles que
ayudara a empotrar

fuaron el luminario en el

RE1043BBCD, BBND

plafon.  Tome el

RE1044BBCD, BBND

luminario y empotre,
empujando hacia el

RE1046BBCD, BBND

RE1045BBCD, BBND

bote, hasta que suba
totalmente.

El luminario cuenta
con 2 resortes que
ayudara a empotrar
el luminario en el
plafén.  Tome el
luminario y empotre,
empujando hacia el
bote, hasta que suba
totalmente.

IMPORTANTE:
-Asegure perfectamente el luminario para evitar accidentes.

RE1042BBCD, BBND

“No desarme el luminario, los componentes electrénicos son sumamente

delicados y puede afectar su garantia.

Construlita Lighting International S.A. DE C.V. Acceso IV No. 3 Fracc. Industrial Benito Juarez
C.P. 76130 Querétaro, Qro. México Tels: +52 (442) 2383900/05 Fax: +522383900/01

nstrulit;

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE REALIZAR LA INSTALACION

PRECAUCION:

ntes de instalar desconecte el suministro de energia eléctrica y lea las

instrucciones.

construlita

©

&l santido de la uz

las medidas abajo mencionadas:

MODELO MEDIDAS
RE1212BBCD, BBND Bote @85mm, 81mm X 100mm. Plafén 10mm
RE1247BBCD,BBND (corte #85mm)

RE1035BBCD, BBND
RE1036BBCD, BBND
CO1209BBCB, BBNB'
CO1211BBCB, BBNB'
RE1037BBCD, BBND
RE1043BBCD, BBND
RE1044BBCD, BBND

RE1045BBCD, BBND
RE1046BBCD, BBND

Bote P120mm, 81mm x 172mm. Plafén 10mm
(corte $120mm)

RE1041BBCD, BBND
RE1042BBCD, BBND

Plafon 10mm (corte $#155mm)

IMPORTANTE!

Instalar en botes con dimensiones menores puede ocasionar que no se pueda

empotrar el luminario.
sugeridas.

Se puede instalar en botes con alturas mayores a les

2.- Retirar pelicula protectora del acrilico del luminario.

3.- Realice la conexién del luminario.

(CABLE NEGRO- LINEA

CABLE BLANCO-

(CABLE VERDE - TIERRA

(CABLE NEGRO- LINEA
CABLE ROJO- NEUTRO
(CABLE VERDE - TIERRA

™7

RE1212BBCD, BBNL!
RE1247BBCD, BBNC!
RE1035BBCD, BBNI!
RE1036BBCD, BBN!

RE1037BBCD, BBNC!

RE1034BBCD, BBND

RE1037BBCD, BBNL!

RE1043BBCD, BBNC!

RE1044BBCD, BBNL!

RE1045BBCD, BBNC!

RE1046BBCD, BBNC!

Realice la conexion
con alambre de cal.
14 maximo  de
... acuerdo a la figura,
unir con 3
conectores
(incluidos en el kit).
Para los siguientes
cédigos:

NEUTRO

Realice la conexion

e con alambre de cal.

16 max  (no CO1209BBCB, BBNB
incluidos). Para los C01211BBCB, BBNB

siguientes cédigos.
LINEA
NEUTRO

Realice Ia conexién
con alambre cal. 12
max. Para los
siguientes cédigos.

RE1041BBCD, BBND)

RE1042BBCD, BBND)

MODELO DESCRIPCION PARAMETROS ELECTRICOS MODELO DESCRIPCION PARAMETROS ELECTRICOS
RE1212BBCD, BBND empotrado redondo 4.5W 3000K / 4000k . TENSION RE1212BBCD, BEND empotrado redondo 4.5W 3000K / 4000k . TENSION
RE1247BBCD,BBND eempotrado cuadrado 4.5W 300K /400K cooieo 127V~ 220V " FRECUENCIA RE1247BBCD,BBND eempotrado cuadrado 4.5W 300K /400K cooieo 127V~ 220V " FRECUENCIA
RE1035BBCD, BBND | Downled médium empotrado 4.5W_3000K / 4000K RE1212BBCD, BBND 0.038A RE1035BBCD, BBND | Downled médium empotrado 4.5W_3000K / 4000K RE1212BBCD, BBND 0.038A
RE1036BBCD, BBND | Downled médium empotrado 9W 3000K / 4000K RE1247BBCD,BBND 0.038A RE1036BBCD, BBND | Downled médium empotrado 9W 3000K / 4000K RE1247BBCD,BBND 0.038A
CO1209BBCB, BBNB | Downled medium empotrado 9W 3000K / 4000K RE1035BBCD, BBND 0.038A CO1209BBCB, BBNB | Downled medium empotrado SW 3000K / 4000K RE1035BBCD, BBND 0.038A
CO1211BBCB, BBNB | Downled medium cuadrado empotrado 4.5W 3000K /4000K RE1036BBCD, BBND 0.073A CO1211BBCB, BBNB | Downled medium cuadrado empotrado 4.5W 3000K /4000K RE1036BBCD, BBND 0.073A
REL037BBCD, BBND | Downled médium cuadrado empotrado 9W 3000K / 4000K CO1209BBCB, BBNB 0.062A 0.040A REL037BBCD, BBND | Downled médium cuadrado empotrado 9W 3000K / 4000K CO1209BBCB, BBNB 0.062 A 0.040A
REL043BBCD, BBND | Downled wallwasher redondo 4.5W 3000K /4000K CO1211BBCB, BBNB 0.063A 0.041A oz REL043BBCD, BBND | Downled wallwasher redondo 4.5W 3000K /4000K CO1211BBCB, BBNB 0.063A 0.041A oz
RE1044BBCD, BBND | Downled wallwasher redondo 9W 3000K / 4000K RE1037BBCD, BBND 0.076 A RE1044BBCD, BBND | Downled wallwasher redondo 9W 3000K / 4000K RE1037BBCD, BBND 0.076 A
REL045BBCD, BBND | Downled wallwasher cuadrado 4.5W 3000k / 4000K RE1043BBCD, BBND 0.038A REL045BBCD, BBND | Downled wallwasher cuadrado 4.5W 3000k / 4000K RE1043BBCD, BBND 0.038A
RE1046BBCD, BBND | Downled wallwasher cuadrado 9W 3000K / 4000K RE1044BBCD, BBND 0.073A RE1046BBCD, BBND | Downled wallwasher cuadrado 9W 3000K / 4000K RE1044BBCD, BBND 0.073A
RE1041BBCD, BBND | Downled large redondo 17W 3000K / 4000K RE1045BBCD, BBND 0.038A RE1041BBCD, BBND | Downled large redondo 17W 3000K / 4000K RE1045BBCD, BBND 0.038A
RE1042BBCD, BBND | Downled large cuadrado 17W 3000K / 4000K RE1046BBCD, BBND 0.073A RE1042BBCD, BBND | Downled large cuadrado 17W 3000K / 4000K RE1046BBCD, BBND 0.073A
RE1041BBCD, BBND 0.147A RE1041BBCD, BBND 0.147A
RE1042BBCD, BEND 01474 1.- Este luminario esté disefiado para ser instalado en un bote integral o plafén de RE1042BBCD, BEND 01474

Método de atenuacién: por linea

El producto es dimeable, los dimmers que recomiendan para su correcto

funcionamiento son los siguientes:

MARCA MODELO

Leviton Sure Slide 6674
llluma Tech IPLO6
Skylark C.L SCL-153P

Lutron Diva CeL DVWCL-153P, DVCL-153
Lumea C.L LGCL-153PH

4.- Colocacién del luminario en bote integral o plafén.

i sore €l luminario cuenta
|NTEGRAL  con 3 muelles que
ayudara a empotrar el
luminario en el bote.
Tome el luminario y
empotre, ji

RE1212BBCD, BBND
RE1247BBCD, BBND
RE1035BBCD, BBND
RE1036BBCD, BBND
RE1037BBCD, BBND
RE1034BBCD, BBND

hacia el bote, hasta
que suba totalmente.

El luminario cuenta
con 2 muelles que
ayudara a empotrar
el luminario en el
plafén.  Tome el
luminario y empotre,
empujando hacia el
bote, hasta que suba
totalmente.

PLAFON

El luminario cuenta
con 2 resortes que
ayudara a empotrar
el luminario en el
plafén.  Tome el
luminario y empotre,
empujando hacia el
bote, hasta que suba
totalmente.

IMPORTANTE:

-Asegure perfectamente el luminario para evitar accidentes.

RE1037BBCD, BBND
CO1209BBCB, BBNB
CO1209BBCB, BBNB

RE1043BBCD, BBND
RE1044BBCD, BBND
RE1045BBCD, BBND
RE1046BBCD, BBND

RE1042BBCD, BBND

“No desarme el luminario, los componentes electrénicos son sumamente

delicados y puede afectar su garantia.

Construlita Lighting International S.A. DE C.V. Acceso IV No. 3 Fracc. Industrial Benito Juarez
C.P. 76130 Querétaro, Qro. México Tels: +52 (442) 2383900/05 Fax: +522383900/01

nstrulit;

‘ LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE REALIZAR LA INSTALACION

PRECAUCION:

ntes de instalar desconecte el suministro de energia eléctrica y lea las

instrucciones.

construlita

©

&l santido de la uz

1.- Este luminario esté

Ias medidas abajo mencionadas:

disefiado para ser instalado en un bote integral o plafon de

MODELO MEDIDAS
RE1212BBCD, BBND Bote @85mm, 81mm X 100mm. Plafén 10mm
RE1247BBCD,BBND (corte @85mm)

Método de atenuacién: por linea

€l producto es dimeable, los dimmers que recomiend:
i son los siguientes:

RE1035BBCD, BBND

RE1036BBCD, BBND
CO1209BBCB, BBNB'
CO1211BBCB, BBNB!

RE1037BBCD, BBND
RE1043BBCD, BBND

Bote $120mm, 81mm x 172mm. Plafén 10mm
(corte $120mm)

RE1044BBCD, BBND

RE10458BCD, BBND
RE1046BBCD, BBND

RE1041BBCD, BBND

Plafén 10mm (corte #155mm)

RE1042BBCD, BBND

IMPORTANTE!
Instalar en botes con
empotrar el luminario.
sugeridas.

dimensiones menores puede ocasionar que no se pueda
. Se puede instalar en botes con alturas mayores a las

2.- Retirar pelicula prots

ectora del acrilico del luminario.

3.- Realice la conexién del luminario.

CABLE NEGRO-
CABLE BLANCO- NEUTRO
(CABLE VERDE -

(CABLE NEGRO- LINEA
CABLE ROJO- NEUTRO
(CABLE VERDE - TIERRA

==

RE1212BBCD, BBND
RE1247BBCD, BBND
RE1035BBCD, BBND
RE1036BBCD, BBND
RE1037BBCD, BBND
RE1034BBCD, BBND
RE1037BBCD, BBND
RE1043BBCD, BBND
RE1044BBCD, BBND
RE1045BBCD, BBND
RE1046BBCD, BBND

Realice la conexion
con alambre de cal.
14 maximo  de

, acuerdo a la figura,
unir  con
conectores
(incluidos en el kit).
Para los siguientes
codigos:

LiNEA

TIERRA

Realice Ia conexion
con alambre de cal.
6 max  (no
incluidos). Para los
siguientes cédigos.

CO1209BBCB, BBNB'
CO1211BBCB, BBNB!

LINEA
NEUTRO

Realice la conexion

con alambre cal. 12
max. Para los RE1042BBCD, BBND

siguientes cédigos.

an para su correcto

MARCA MODELO

Leviton | oure Slide 6674
llluma Tech IPLO6
Skylark C.L SCL-153P

Lutron Diva CeL DVWCL-153P, DVCL-153
Lumea C.L LGCL-153PH

4.- Colocacién del luminario en bote integral o plafén.

BOTE El luminario cuenta

RE1212BBCD,

BND

RE1247BBCD, BBND

|TEGRAL  con 3 muelles que

RE1035BBCD, BBND

ayudara a empotrar el
luminario en el bote.

RE1036BBCD, BBND

RE1037BBCD, BBND

Tome el luminario y
empotre, empujando
hacia el bote, hasta

RE1034BBCD, BBND

RE1037BBCD, BBND

que suba totalment

CO1209BBCB, BBNB

El luminario cuenta
con 2 muelles que
ayudara a empotrar

CO1209BBCB, BBNB

PLAFON {

el luminario en el
plafon.  Tome el
luminario y empotre,

RE1043BBCD, BBND

RE1045BBCD, BBND

empujando hacia el
bote, hasta que suba
totalmente.

€l luminario cuenta
con 2 resortes que
ayudara a empotrar
el luminario en el
plafon.  Tome el
luminario y empotre,
empujando hacia el
bote, hasta que suba
totalmente.

IMPORTANTE:
-Asegure perfectamente el luminario para evitar accidentes.
-No desarme el luminario, los 6

RE1046BBCD, BBND

RE1041BBCD, BBND
RE1042BBCD, BBND

delicados y puede afectar su garantia.

Construlita Lighting International S.A. DE C.V. Acceso IV No. 3 Fracc. Industrial Benito Juarez
C.P. 76130 Querétaro, Qro. México Tels: +52 (442) 2383900/05  Fax: +522383900/01
contacto@construlita.com.mx www.construlita.com

Ias medidas abajo mencionadas:

MODELO MEDIDAS
RE1212BBCD, BBND Bote @85mm, 81mm X 100mm. Plafén 10mm
RE1247BBCD,BBND (corte @85mm)

MODELO DESCRIPCION PARAMETROS ELECTRICOS MODELO DESCRIPCION PARAMETROS ELECTRICOS
RE1212BBCD, BBND eempotrado redondo 4.5W 3000K / 4000k < NSION RE1212BBCD, BBND eempotrado redondo 4.5W 3000K / 4000k < NSION
RE1247BBCD,BBND eempotrado cuadrado 4.5W 300K /400K cooieo 127V~ 220V " FRECUENCIA RE1247BBCD,BBND eempotrado cuadrado 4.5W 300K /400K cooieo 127V~ 220V " FRECUENCIA
RE1035BBCD, BBND | Downled médium empotrado 4.5W_3000K / 4000K RE1212BBCD, BBND 0.038A RE1035BBCD, BBND | Downled médium empotrado 4.5W_3000K / 4000K RE1212BBCD, BBND 0.038A
RE1036BBCD, BBND | Downled médium empotrado 9W 3000K / 4000K RE1247BBCD,BBND 0.038A RE1036BBCD, BBND | Downled médium empotrado 9W 3000K / 4000K RE1247BBCD,BBND 0.038A
CO1209BBCB, BBNB | Downled medium empotrado SW 3000K / 4000K RE1035BBCD, BBND 0.038A CO1209BBCB, BBNB | Downled medium empotrado 9W 3000K / 4000K RE1035BBCD, BBND 0.038A
CO1211BBCB, BBNB | Downled medium cuadrado empotrado 4.5W 3000K /4000K RE1036BBCD, BBND 0.073A CO1211BBCB, BBNB | Downled medium cuadrado empotrado 4.5W 3000K /4000K RE1036BBCD, BBND 0.073A
REL037BBCD, BBND | Downled médium cuadrado empotrado 9W 3000K / 400K CO1209BBCB, BBNB 0.062A 0040A REL037BBCD, BBND | Downled médium cuadrado empotrado 9W 3000K / 400K CO1209BBCB, BBNB 0.062 A 0.040A
RE1043BBCD, BBND | Downled wallwasher redondo 4.5W 3000K /4000K CO1211BBCB, BBNB 0.063A 0.041A oz RE1043BBCD, BBND | Downled wallwasher redondo 4.5W 3000K /4000K CO1211BBCB, BBNB 0.063A 0.041A ot
RE1044BBCD, BBND | Downled wallwasher redondo 9W 3000K / 4000K RE1037BBCD, BBND 0.076 A RE1044BBCD, BBND | Downled wallwasher redondo 9W 3000K / 4000K RE1037BBCD, BBND 0.076 A
REL045BBCD, BBND | Downled wallwasher cuadrado 4.5W 3000k / 4000K RE1043BBCD, BBND 0.038A REL045BBCD, BBND | Downled wallwasher cuadrado 4.5W 3000k / 4000K RE1043BBCD, BBND 0.038A
RE1046BBCD, BBND | Downled wallwasher cuadrado 9W 3000K / 4000K RE1044BBCD, BBND 0.073A RE1046BBCD, BBND | Downled wallwasher cuadrado 9W 3000K / 4000K RE1044BBCD, BBND 0.073A
REL041BBCD, BBND | Downled large redondo 17W 3000K / 4000K RE1045BBCD, BBND 0.038A RE1041BBCD, BBND | Downled large redondo 17W 3000K / 4000K RE1045BBCD, BBND 0.038A
RE1042BBCD, BBND | Downled large cuadrado 17W 3000K / 4000K RE1046BBCD, BBND 0.073A RE1042BBCD, BBND | Downled large cuadrado 17W 3000K / 4000K RE1046BBCD, BBND 0.073A
RE1041BBCD, BBND 0.147 A RE1041BBCD, BBND 0.147 A
RE1042BBCD, BEND 01474 1.- Este luminario esté disefiado para ser instalado en un bote integral o plafén de RE1042BBCD, BEND 01474

Método de atenuacién: por linea

€l producto es dimeable, los dimmers que recomiendan para su correcto

son los siguientes:

RE1035BBCD, BBND

RE1036BBCD, BBND
CO1209BBCB, BBNB'
CO1211BBCB, BBNB!

RE1037BBCD, BBND
RE1043BBCD, BBND

Bote $120mm, 81mm x 172mm. Plafén 10mm
(corte $120mm)

RE1044BBCD, BBND

RE10458BCD, BBND
RE1046BBCD, BBND

RE1041BBCD, BBND
RE1042BBCD, BBND

Plafén 10mm (corte @155mm)

IMPORTANTE!
Instalar en botes con
empotrar el luminario.
sugeridas.

dimensiones menores puede ocasionar que no se pueda
. Se puede instalar en botes con alturas mayores a las

2.- Retirar pelicula prots

ectora del acrilico del luminario.

3.- Realice la conexién del luminario.

CABLE NEGRO-
CABLE BLANCO- NEUTRO
(CABLE VERDE -

CABLE NEGRO- LINEA
CABLE ROJO- NEUTRO
(CABLE VERDE - TIERRA

==

RE1212BBCD, BBND
Realice la conexion | c12478BCD, BEND
con alambre de cal. | RE1035BBCD, BBND |
14 maximo de RE1036BBCD, BBND!

 acuerdo a la figura, | RE1037BBCD, BBND)
uir  con 3 | RELO34BBCD, BBND
RE1037BBCD, BEND)
REL043BBCD, BBND.
RE1044BBCD, BBND
RE1045BBCD, BEND)
REL046BBCD, BBND.

conectores
(incluidos en el kit).
Para los siguientes
codigos:

LiNEA

TIERRA

Realice Ia conexion
con alambre de cal.
6 max  (no
incluidos). Para los
siguientes cédigos.

CO1209BBCB, BBNB
CO1211BBCB, BBNB!

LINEA
NEUTRO

Realice la conexion

con alambre cal. 12
max. Para los _RElU4ZBBCD, BBND

siguientes cédigos.

MARCA MODELO

Leviton |oure Slide 6674
llluma Tech IPLO6
Skylark C.L SCL-153P

Lutron Diva CeL DVWCL-153P, DVCL-153
Lumea C.L LGCL-153PH

4.- Colocacién del luminario en bote integral o plafén.

sore €l luminario cuenta
|INTEGRaL con 3 muelles que
ayudara a empotrar el
luminario en el bote.
Tome el luminario y
empotre, empujando
hacia el bote, hasta
que suba totalment

RE1212BBCD, BBND

RE1036BBCD, BBND
RE1037BBCD, BBND
RE1034BBCD, BBND
RE1037BBCD, BBND
CO1209BBCB, BBNB

€l luminario cuenta
con 2 muelles que
ayudara a empotrar
el luminario en el
plafon.  Tome el
luminario y empotre,
empujando hacia el
bote, hasta que suba
totalmente.

PLAFON {

€l luminario cuenta
con 2 resortes que
ayudara a empotrar
el luminario en el
plafon.  Tome el
luminario y empotre,
empujando hacia el
bote, hasta que suba
totalmente.

IMPORTANTE:

CO1209BBCB, BBNB

RE1043BBCD, BBND
RE1044BBCD, BBND
RE1045BBCD, BBND
RE1046BBCD, BBND

RE1041BBCD, BBND
RE1042BBCD, BBND

-Asegure perfectamente el luminario para evitar accidentes.

-No desarme el luminario, los

delicados y puede afectar su garantia.

Construlita Lighting International S.A. DE C.V. Acceso IV No. 3 Fracc. Industrial Benito Juarez
C.P. 76130 Querétaro, Qro. México Tels: +52 (442) 2383900/05  Fax: +522383900/01
contacto@construlita.com.mx www.construlita.com



