CONSTRULITA

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES
DE REALIZAR LA INSTALACIGN

MODELOS:

CO1300BBCA
CO1300BBNA
COI1300BBFA

PERFORMA PRO
LUMINARIO DE EMPOTRAR

Figura 1
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iATENCIGN! ANTES DE INSTALAR DESCONECTE EL
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIEN
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Enbutidos
de_su jecién
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Preparar el plafén, perforando o un didmetro de 210 mm como
se indica en la figura

Remover la topa de la cajo remota, pora tener acceso a la
clema de conexion eléctrica utilizar desarmador de cruz
mediano (“No incluido” como se indica en la figura 2.
Aseguror el conductor con el conector de 378" para tubo
conduit de 1/27, utilizar un desarmador de cruz mediano (“No
incluido”).Conectar se?(m el diagramo de conexion eléctrico
con un desarmador plano pequefio (‘No incluido”>

Giror el conjunto 6ptico en sentido contrario a las monecillag
del reloj hasta liberar los embutidos de sujecién como se ind
en la figura 3

Empotrar el luminario en lo perforacion realizada (210 mm) y
asegurar su correcto instalocion con el sistema de su jecion.
f\Jqu_tor c40n el tornillo de instalacion ol plafén como se indicd
o figura

Colocar en sistema 6ptico y girar en el sentido de las manecillos
del reloj hasta hacer click el embutido de sujecion con la

ca

Tornillo de o juste

en instalacién al plafén

- AN

N\

(Tension de Operacion:

127 V - 277 V ~ 60Hz
0,787 - 0,361 A

DAT 307 - 6,5
Factor de potencia: 0,99 - 0,97
Arreglo de Leds (Incluido) 100 W

Coracteristicas eléctricas de salida del
controlador:

132 Vec 0,700 A
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chaveta plastica como se indica en lo figura
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